
DTP SYSTEMS

DTP2 T 211

DTP2 T 211は、1本のシールド付きCATxケーブルを使用してHDMI、 
マルチチャンネルオーディオおよび双方向RS‑232/IR信号をDTP®

対応製品まで最長100 m伝送可能なデジタルツイストペアトランス
ミッターです。4:4:4カラーサンプリングおよび最大4K/60解像度
に対応し、HDCP 2.2に準拠しています。コンパクトな筐体とツイス
トペアケーブル給電機能により、演台の中やテーブルの天板下等に取
り付けることが可能です。　

オーディオエンベッド機能搭載 
HDMI 4K/60 DTP2トランスミッター

}} HDMI、制御およびアナログオーディオ信
号を1本のシールド付きCATxケーブルに
より最長100 m伝送

}} 最大4K解像度および4:4:4カラーサンプ
リングに対応

}} アナログステレオオーディオエンベッド
機能

}} 対応するHDMI 2.0bの仕様:  
最大データレート18 Gbps、HDR、 
12ビットディープカラー、3D、HDロスレ
スオーディオフォーマットおよびCECパ
ススルー

}} HDR(ハイダイナミックレンジ)ビデオに
対応

}} HDCP 2.2準拠

}} CATxケーブルによって受電または給電
可能

}} 性能を最大限に発揮させるためにXTP 
DTP 24シールド付きツイストペアケーブ
ルの使用を推奨

}} AV機器制御用双方向RS-232/IRパスス
ルー

}} 複数のエンベディッドオーディオフォーマッ
トに対応

}} EDIDおよびHDCPの伝送をサポート

}} すべてのDTPシリーズレシーバーならび
にDTP入力を搭載した製品と使用可能

}} 高さ2.5 cm、1/4ラック幅の金属製筐体



主な仕様概要

仕様書のダウンロードはこちらから www.extron.co.jp
 外観および仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

ビデオ入力 - トランスミッター
コネクター	 HDMIタイプA（メス） 1系統

トランスミッターおよびレシーバー間の相互接続
コネクター	 RJ-45（メス） トランスミッター、 

レシーバー各1系統
信号伝送距離	 最長100 m(シールド付きツイストペアケーブル

またはXTP DTP 24シールド付きツイストペア
ケーブル使用時）

推奨ケーブル	 帯域幅400 MHz以上、 
STP(シールド付きツイストペア)

注:性能を最大限に発揮させるためにXTP DTP 24 シールド付きツイス
トペアケーブルの使用を推奨します。

ビデオ出力 - レシーバー
コネクター	 HDMIタイプA（メス） 1系統

オーディオ入力
信号タイプ/数	 PCレベルステレオ（アンバランス） 1系統
	 HDMIエンベディッドデジタルオーディオ 1系統

オーディオ出力
信号タイプ/数	 ステレオ（2チャンネル、バランス/アンバランス） 

1系統

通信
外部装置（パススルー、単方向または双方向）
シリアルコントロールポート入力/出力
トランスミッター	 RS-232(±5V)、ミニ5ピンターミナルブロック  

1系統（IRコントロールポートと共用）
IR制御ポート	 ミニ5ピンターミナルブロック1系統  

(RS-232コントロールポートと共用) 
TTLレベル（0～5 V）、IR制御30 kHz～40 kHz

一般
電源電圧	 AC 100～240 V、50/60 Hz 

DC 12 V、3A、ACアダプター
ツイストペア給電機能	 1台のDTP2レシーバーに対応
注: DTP2機器は他のDTP2機器に対してのみ給電可能です。

製品名	 機能・説明	 製品番号
DTP2 T 211	HDMI 4K/60トランスミッター – 伝送距離100 m	60-1631-52
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フレームレート1	 24、25、30、50または60フレーム/秒
カラーサンプリング1	 4:4:4、4:2:2または4:2:0
カラー深度1	 8、10または12ビット/色
信号タイプ	 HDMI 1.4、2.0b、HDCP 2.2、1.4
最大ビデオデータレート	 18 Gbps(6 Gbps/色)
注: 1最大データレートによる。エクストロンのオンラインカリキュレーターを
使用すれば、上記データレートで対応可能なビデオパラメーターが分かりま
す。www.extron.com/4Kdatarate

最大4K性能

解像度および 
リフレッシュレート

カラーサンプ 
リング カラー深度(ビット/色)

3840�2160@60 Hz

4:4:4

8ビット

12ビット

4096�2160@30 Hz

3840�2160@30 Hz

4096�2160＠60 Hz
4:2:0

3840�2160@60 Hz
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仕様
DTP2 T 211は、1本のシールド付きCATxケーブルを使用してHDMI、
マルチチャンネルオーディオおよび双方向RS‑232/IR信号を
DTP®対応製品まで最長100 m伝送可能なデジタルツイストペアト
ランスミッターです。4:4:4カラーサンプリングおよび最大4K/60
解像度に対応し、HDCP 2.2に準拠しています。アナログステレオ
オーディオ信号をデジタルビデオ出力信号にエンベッドすることが
可能です。コンパクトな筐体サイズで、トランスミッターまたはレ
シーバーのどちらか一方から他方にリモート電源供給可能なため、
演台の中、テーブルの天板下、フラットパネルディスプレイの背面
等、用途に応じて様々な場所に取り付けることが可能です。

HDCP準拠のDTP2 T 211は最大データレート18 GbpsでHDMI
信号を確実に伝送するとともに、HDR、12ビットディープカラー、 3D、 
CECパススルーおよびエンベディッドHDロスレスオーディオフォー
マットに対応します。EDIDおよびHDCPのDDC通信をソース機器
とディスプレイ間で維持、機器間の互換性を確実にし最適な信号を
伝送します。

また、DTP入力を装備したマトリックススイッチャー、スイッチャー
またはシグナルプロセッサーにステレオアナログオーディオ信号を
伝送可能です。アナログステレオオーディオ入力を選択し、デジタル
ビデオ出力にエンベッド可能、DTP出力で伝送可能です。　

コントロールシステムからの双方向RS‑232/IR信号を伝送し、
離れた場所に設置されたAV機器を制御することが可能です。シール
ド付きCATxケーブルにより、DTP2対応機器から受電することが
可能です。さらに、DTP2レシーバーに電源を供給する設定も可
能、1台の電源を両方の機器で共有することが可能です。


