
HDMI

AA 会議室用AVシステムを自動化

AA AV信号および電源を1本のシールド付
きCATxケーブルで最長70 m伝送

AA 制御機能搭載

AA 30ビットプロセッシングを含む最新の 
スケーリングエンジン

AA オートスイッチング機能

HC 404
会議室用コラボレーションシステム

パワフル、低コスト 
ミーティングスペース向け 

ソリューション



イントロダクション

HC 404は、トランスミッターとレシーバー各1台のペアで構
成され、ビデオスイッチヤー、スケーラー、エクステンダーおよ
びシステムコントローラーの機能を提供します。お手頃価格で
様々な用途にお使いいただけます。HC 404はトランスミッ 
ター側にHDMI入力2系統およびVGA入力を1系統装備し
ています。また、レシーバー側にはHDMI入力1系統を装備し
ています。エクストロンの最新スケーリングテクノロジーは、 
最高レベルのディテールと正確なカラーを維持して高画質を
実現します。制御機能により、オートスイッチング、ディスプレイ
制御および在室センサーとの使用が可能で、ユーザーは直観
的で容易な操作が可能です。業務用システム向けに設計され
たHC 404トランスミッターおよびレシーバーの薄型筐体は、
テーブルの天板裏、ディスプレイの背面等用途に応じて様々な
場所に目立たないように取り付けることが可能です。

コラボレーションが容易に実現
HC 404は使いやすく、パッケージから取り出してそのまま使
用可能です。電源の自動制御およびオートスイッチング機能に
より、最小限のAV機器操作でコラボレーションが可能です。プ
レゼンターがソース機器を接続すると、システムはディスプレ
イの電源を自動的にオンにして、新たに接続されたソース機器
を自動的に選択します。信号が検出されなくなると、システムは
予め定められた時間の経過後に電源をオフにします。さらに柔
軟な運用を実現するために、エクストロンのOCS 100在室セ
ンサーを使用して、ユーザーの入室時にシステムの電源を自動
的にオンにすることが可能です。

持ち込み(BYOD: Bring Your Own Device)機器に対応
ShareLinkワイヤレスコラボレーションゲートウェイをレシー
バーのHDMI入力に接続して、ワイヤレスの持ち込み機器に
対応します。様々なモバイル機器を使用した効果的なコラ
ボ―レーションおよびコンテンツの共有が実現します。

確実な動作
HC 404は業務用途に対応する、高信頼性AVシステムソリュー 
ションです。高画質ビデオおよびオーディオの伝送距離を延長
し、最高レベルの性能および信頼性を実現します。複数の入力
を装備、様々なビデオソースおよび解像度に対応します。エクス
トロンの最新スケーリングテクノロジーにより高画質を実現す
るとともに、EDID Minder®テクノロジーによりイメージを常に
ディスプレイに確実に表示します。

導入が容易
HC 404は簡単に取付およびセットアップが可能です。レシー 
バーに接続された電源からトランスミッターとレシーバーの両
方に電源を供給可能です。エクストロンのPCS - 製品設定用ソ
フトウェアを使用して、システムのAV設定管理を容易に行うこ
とができます。また、複数のシステムを一箇所から簡単に制御
可能です。イーサネット接続により、ネットワーク経由でAV機
器の管理、監視および制御が容易に可能です。HC 404は制
御機能を搭載、別途機器の追加は不要です。レシーバーはイー 
サネット、RS-232、IR、CECおよびデジタルI/Oポートを装
備、ディスプレイ、センサー、スイッチャー等の機器の制御およ
び接続が可能です。プログラミングは不要です。パワフルなエ
クストロンのAVコントロールシステム用ソフトウェアGlobal 
Configurator PlusおよびProfessionalを使用して、容易に
設定が可能です。

機能を拡張可能
HC 404は様々な製品を使用してシステムを拡張し、機能の
追加が可能です。ShareLinkゲートウェイを使用して、ワイヤ
レスコラボレーション機能を追加することが可能です。

Global Configurator Professionalのコントローラーグ
ループ機能により、HC 404を他のProシリーズコントロー
ルプロセッサーと連結して制御機能を拡張することが可能
です。GlobalViewer Enterpriseソフトウェアを使用して、 
HC 404が使用されている施設内すべてのコラボレーショ
ンルームの監視およびサポートが可能です。

TeamWork Show Meケーブルと使用可能
Show Me®ケーブルをノートPCやモバイル機器に接続すれば、 
ケーブルのShareボタンを押すだけでメインディスプレイにコ
ンテンツを表示可能です。HC 404は自動化に対応、コンテン
ツを確実にディスプレイに表示します。



各部機能

HC 404トランスミッター  
HCT 103

HC 404レシーバー 
HCR 102

オーディオエンベッド
機能
アナログオーディオを選択
して任意の入力信号にエ
ンベッド可能

CATxケーブルにより
受電可能
レシーバーに電源を接続
して、CATxケーブル経
由でトランスミッターに
直流電源を供給可能

エクストロンの高性能スケーリングエンジン
1080p/60および2Kを含む、最大1920×1200
までの出力解像度を選択可能

レシーバーはトラ
ンスミッターから
のビデオの受信に
加えて、ローカル
のHDMI入力にも
対応しています。

トランスミッターはHDMI
入力2系統およびVGA入力
1系統を装備

CEC制御対応
HDMI出力

ツイストペアケーブルにより信
号伝送距離を延長
ビデオ、オーディオおよび電源を 
1本のシールド付きCATxケーブ
ルで最長70 m伝送

ツイストペアケーブルにより信号伝
送距離を延長
ビデオ、オーディオおよび電源を1本 
のシールド付きCATxケーブルで最長
70 mまで受信

ステレオオーディ
オディエンベッド
機能

タリー出力を装備した外部接点
入力
TeamWork Show Meケーブルと
の使用が容易

RS-232/IRおよびデジ
タルI/Oポート4系統によ
る統合制御機能

オンスクリーンメニュー用 
ナビゲーションボタン

ネットワーク制御およ
び管理用イーサネット
ポート



特長

会議室用のパワフルなソリューション
HC 404システムは、コンパクトで設置が
容易なトランスミッターおよびレシーバー 
の筐体に、ビデオスイッチャー、スケー 
ラー、エクステンダーおよびシステムコン
トローラーの機能を搭載しています。 

トランスミッターはHDMI入力2系統 
およびVGA入力1系統を装備

レシーバーはHDM I 入力を装備、 
ShareLinkワイヤレスコラボレーション
システム等のローカルソースの接続に使
用可能

ビデオ、オーディオおよび電源を1本の 
シールド付きCATxケーブルで最長
70 m伝送可能
HC 404は、1本のシールド付きCATx
ケーブルにより、トランスミッターおよびレ
シーバー間で最長70 mのデジタル信号
伝送に対応しています。敷設の容易なツイ
ストペアインフラを使用して、高い信頼性
と高性能を実現します。

1080p/60および2Kを含む最大
1920×1200解像度に対応

1080p/60および最大2Kを含む
640×480から1920×1200までの
出力解像度を選択可能

オートスイッチング機能
オートスイッチング機能により、コラボレー
ションスペースにおける直観的操作が可能
です。最後に接続された入力およびユー
ザー指定の優先順位を含む、複数のスイッ
チング優先モードを選択可能です。

ステレオオーディオエンベッド機能
トランスミッターの任意の入力にアナログ
ステレオオーディオをエンベッド可能です。

ステレオオーディオディエンベッド機能
HDMI信号にエンベッドされた2チャンネ
ルPCMオーディオをディエンベッドしてレ
シーバーのアナログオーディオ出力から出
力可能です。または、マルチチャンネルビッ
トストリームフォーマットでHDMI出力に
伝送することが可能です。 

CATxケーブルにより給電可能

30ビット処理および最大1080i信号に
対応した動き対応型デインターレース機
能を含む最新のスケーリングエンジン

EDID Minder®機能により接続機器間の 
EDID通信を自動的に管理

HDCP準拠

HDCP認証の有無を設定可能
接続したソース機器に対してHDCPに準
拠した機器として認識されるか否かを選
択可能、HDCPに準拠した機器に対してあ
らゆるコンテンツを暗号化して伝送する
ソース機器と使用する場合に役立つ機能
です。HDCPで保護されたコンテンツは非
HDCPモードでは伝送されません。

HDCP通知機能は、HDCP非対応のディ
スプレイに暗号化されたコンテンツを出
力しようとした場合に緑色の信号を出力
HDCP非対応のディスプレイにHDCP
で暗号化されたコンテンツが出力された
場合、緑色のフルスクリーンのビデオ信
号が出力され、使用中のディスプレイで
は、HDCPで保護されたコンテンツが表示
できないことを直ちに確認することができ
ます。

対応するHDMIの規格: 
最大データレート6.75 Gbps、ディープ
カラーおよびHDロスレスオーディオ
フォーマット

アスペクト比コントロール
フルスクリーン出力を行うFILLモードまた
は入力信号のオリジナルのアスペクト比を
維持するFOLLOWモードを選択して、映
像出力のアスペクト比を制御することがで
きます。 

3:2および2:2プルダウン検出機能

オンスクリーンメニュー
分かりやすいオンスクリーンメニューとフ
ロントパネルボタンを使ったセットアップが
可能です。入出力のビデオフォーマットや
解像度などの主要なパラメーターは、初期
画面のQuick Setupに分かりやすくまと
めて表示されます。その他のすべての機
能は、別の画面から設定が可能です。

キャリブレーションおよびセットアップ用
のビデオテストパターンおよびピンクノ
イズを内蔵

高さ2.5 cm、1/2ラック幅の金属製筐体
を採用

MBU 125薄型アンダーテーブルマウン
トキットを2セット付属

LockIt®HDMIケーブルブラケットを
付属

制御機能搭載
イーサネット、RS‑232、IRおよびCEC経
由で、ディスプレイのオン/オフ、入力切り
替え、ボリューム制御およびAV機器制御
等の基本的なAV機能に対応します。 

TouchLink® Proタッチパネルと使用
可能

業界標準のセキュリティープロトコルに 
対応
HTTP(セキュリティなし)、HTTPS、SSH、 
SFTP、SMTP、NTP、サービスディス
カバリー、DHCP、DNS、ICMPおよび
IPv4を含む業界標準通信プロトコルを
使用します。 

双方向RS-232、イーサネット、IRおよ
びCECにより、ディスプレイを自動的に
制御
CECによる電源オン/オフ、入力選択、ボ 
リュームレベル等の特定のディスプレイ制
御機能はディスプレイメーカーの実装によ
り異なります。 

デジタルI/Oポート4系統

外部接点入力およびタリー出力

TeamWork Show Meケーブルと使用
可能

BACnet、KNXおよびDALI等の最新
のBMS(Building Management 
System)に対応

一般的なイーサネットネットワークを使用
してAV機器の管理、監視および制御が
可能

10/100Base-Tに対応

コントロールシステムの同期に対応
同期機能により、ネットワーク障害や停電
の際に、制御対象機器のステータスを保持
して復旧することが可能です。

複数レベルのパスワードによる保護

エクストロンのコントロールシステムソフ
トウェアを使用して設定可能

Global Configuratorと使用するデバ
イスドライバーを多数ご用意



ソフトウェアによるセットアップ

PCS - 製品設定用ソフトウェアを使用して容易に設定が可能です。分かりやすいユーザーインターフェイスにより、ビデオおよび
オーディオ設定、HDCP認証、電源入力遮断時の状態等様々なシステムの機能の設定が可能です。

Global Configuratorコントロールシステム設定用ソフトウェアは、条件付きロジック、変数およびマクロ等の強力な機能に
より、高度なコントロールシステムデザインに柔軟に対応可能です。2種類のGlobal Configuratorをラインアップ。Global 
Configurator Plusは、コントロールプロセッサー1台を必要とする小規模なシステムに最適です。Global Configurator 
Professionalは、複数のコントロールプロセッサーおよび高度な機能/設定を必要とするシステム向けの追加機能を備えています。

PCSソフトウェア

Global Configuratorソフトウェア
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システム例

HC 404を使用したこの基本的なシステムは、プレゼンテーションのためにノートPCが接続されると、自動的に起動してイメージ
を適切に表示します。別のノートPCが接続されると、自動的に入力切り替えが行われます。内蔵のビデオスケーラーおよびエクス
テンダーは、高画質で高品位な信号伝送を実現します。会議が終了し、ソースとの接続がなくなるとシステムの電源は自動的にオフ
になります。

HC 404は接点入力およびタリー出力を装備、ダイレクトな操作感を好むプレゼンターのためにShow Meケーブルをご使用いた
だけます。TeamWorkシステムビルダーを使用して、ケーブル、ケーブル収納ボックスおよびアクセサリーを含む、システムの設置
に必要なすべての製品をお選びいただけます。ShareLinkワイヤレスコラボレーションゲートウェイをレシーバーのHDMI入力に
接続すれば、有線およびワイヤレスのビデオソースに柔軟に対応可能です。入力切り替えは継続して自動的に行われるため、シンプ
ルな操作が可能です。HC 404をエクストロンのOCS 100W在室センサーと使用することで、常にアクティブなビデオソースが
接続されている場合でもシステムの電源制御を自動的に行うことが可能になります。

購入後直ちに直観的な操作が可能

有線およびワイヤレスTeamWorkシステムによるコラボレーション
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AVシステム管理

GVEソフトウェアはAVシステム管理を簡素化します。様々なAVタスクの直観的操作が可能です。5室だけのシステムでも、5000
室を擁するシステムでも、ネットワーク経由でほとんどすべての機器をパワフルかつ柔軟に管理、監視および制御することが可能です。 
企業や大学、官公庁において、広範囲にわたり数百に上るコラボレーションスペースが存在することは極めて一般的です。 
GVEにより、AVテクノロジーへの増大する需要を効果的に管理するための、あらゆる情報とヘルプデスク機能を提供します。

大規模AV施設の管理、監視および制御
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主な仕様

注: 本製品は、スイッチャー内蔵トランスミッター(HCT 103) 1台 
およびスケーラー内蔵レシーバー(HCR 102) 1台のペアで構成され、
これらを連結するためのツイストペアケーブルが別途必要です。
ビデオ入力
コネクター
HTC 103	 ミニD-sub 15ピン（メス） 1系統 

HDMIタイプA（メス） 2系統
HCR 102	 HDMIタイプA (メス) 1系統
HDMI入力ケーブルの長さ	 15 m - 最大解像度1920×1200または

1080p/60、2K、Extron HDMI Proシ 
リーズケーブル使用時

解像度範囲	 640×480から1600×1200および
1920×1200*、480p、576p、 
720p、1080i、1080pおよび2K 
*リデュースドブランキング

トランスミッターおよびレシーバー間の相互接続
コネクター	 RJ‑45(メス) 各1系統  

(トランスミッターおよびレシーバー)
結線規格	 TIA/EIA T568B
伝送距離	 最長70 m、シールド付きツイストペア

(STP)ケーブルまたはXTP DTP 24 
STPケーブルによる1080p/60信号伝送時

ケーブルの要件	 24 AWGまたはそれ以上の線径のソリッド
導体

推奨ケーブル	 帯域幅400 MHz以上、STP(シールド付き
ツイストペア)

注: 性能を最大限に発揮させるためにXTP DTP 24シールド付きツイストペ
アケーブルの使用を推奨します。
ビデオ処理
デジタルピクセルビット深度	 8、10または12ビット/チャンネル、 

165 MHzピクセルクロック(HDMI)
対応色	 10億色(10ビットプロセッシング)
ビデオ出力
コネクター	 HDMI (メス) 1系統
出力解像度	 640×4806、8、9、800×6006、8、9、 

852×4806、8、9、1024×7686、8、9、 
1024×8526、8、9、1024×10246、8、9、 
1280×7686、8、9、1280×8006、8、9、 
1280×10246、8、9、1360×7656、8、9、 
1360×7686、8、9、1365×10246、8、9、 
1366×7686、8、9、1400×10506、8、 
1440×9006、8、9、1600×9006、8、 
1600×12006、8、1680×10506、8、 
1920×12006、8 
HDTV 480p7、8、576p6、720p3、4、5、6、7、8、 
1080i6、7、8、1080p1、2、3、4、5、6、7、8、 
2048×10801、2、3、4、5、6、7、8 
1 = 23.98 Hz、2 = 24 Hz、 
3 = 25 Hz、4 = 29.97 Hz、 
5 = 30 Hz、6 = 50Hz、7 = 59.94 Hz、 
8 = 60 Hz、9 = 75 Hz

オーディオ製品
ゲイン	 アンバランス出力: 

0 dB、バランス出力: +6 dB
周波数特性	 20 Hz～20 kHz、±0.5 dB
THD+ノイズ	 ＜0.1% (20Hz～20kHz、出力レベル時)
S/N比	 >90 dB (最大入力時、フィルターなし)
オーディオ入力
コネクター	 Φ3.5ステレオジャック1系統 

HDMIタイプA (メス) 3系統

オーディオ出力
コネクター	 ミニ5ピンターミナルブロック 1系統 

HDMI(メス) 1系統
出力ボリューム範囲	 0～-100 dB(1 dBステップ)
通信
タリーポート	 4ピンミニターミナルブロック 1系統
外部接点制御	 4ピンターミナルブロック 1系統
USBコントロールポート	  ミニUSB B(メス) 1系統(フロントパネル)
USB規格	 USB 2.0、ハイスピード
プログラム制御	 Windows®向けPCS 

(製品設定用ソフトウェア）
通信 – コントロールプロセッサー
ソフトウェアおよびコントロールオプション
ソフトウェア	 Windows®向けGlobal Configurator®  

PlusおよびProfessional
イーサネット制御
コネクター	 RJ-45(メス) 1系統
データレート	 10/100Base-T、半二重/全二重、 

自動検出
プロトコル	 DHCP、DNS、HTTP、HTTPS、ICMP、 

NTP、SFTP、SMTP、SNMP、SSH、 
TCP/IPおよびUDP/IP

シリアルコントロール
タイプ/数	 双方向RS-232 1系統
デジタル入I/O制御
タイプ/数	 デジタル入出力 4系統 (設定可能)
デジタル入力
入力電圧範囲	 DC 0～24 V、最大DC +30 V
デジタル出力	 シンク電流：最大250 mA(DC 24 V時)
IR制御
タイプ/数	 プログラム可能TTLレベル(0～5 V)  

IR 1系統(キャリア信号有り、および無し、 
最大300 kHz)

一般
電源電圧	 AC 100～240 V、50/60 Hz 

DC 12 V、3A、ACアダプター
消費電力
トランスミッター
注: 付属の3 A、36 W ACアダプターをHCR 102に接続すると、HCT 103
に電源をリモート供給可能です。オプションのACアダプターを使用してトラン
スミッターに直接給電することも可能です。

マウントオプション
什器マウント	 付属のMBU 125アンダーデスクマウント

キットを使用
筐体の材質	 金属製
寸法(突起物含まず)	 幅222mm×高さ25mm×奥行き 

152ｍm(1/2ラック幅)
質量（本体のみ）
HCT 103	 0.5 kg
HCR 102	 0.6 kg
振動	 カートン梱包状態でISTA 1A 

(International Safe Transit Association)
適合規格
安全規格	 CE、c-UL、UL
EMI/EMC	 CE**、C-tick、FCC** クラスA、ICES、 

VCCI
環境	 RoHS、WEEE
注: **CEおよびFCC認証試験はSTP (シールド付きツイストペアケーブル)
を使用して実施

製品名	 機能・説明	 製品番号
HC 404	 �会議室用コラボレーションシステム	 42-268-01


