
 } HDMI、HDコンポーネントビデオ、 
RGB、コンポジットビデオおよび
オーディオ信号に対応

 } H D M I 入 力 4 系 統 お よ び ユ ニ 
バーサルアナログ入力2系統

 } HDMI信号1系統2分配出力

 } マイク/ライン入力2系統、48Vファ
ントム電源供給可能、ダッキング機能

 } HDMIオーディオのエンベディッドと
ディエンベディッド

 } H D コ ン ポ ー ネ ン ト ビ デ オ
1080p/60Hzおよび2Kを含む
640×480～1920×1200の出力
レートから選択可能

IN1606

プロフェッショナルA/V	
プレゼンテーション向けビデオ/オーディオ	
スイッチングおよびプロセッシング	

 

スケーラーおよび 
シグナルプロセッサー

HDCP準拠6入力	
スケーラー内蔵スイッチャー
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6入力スケーラー内蔵
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IN1606はHDCP準拠6入力スケーラー内蔵スイッチャー	
です。HDMI入力4系統とユニバーサルアナログ入力2系
統を装備、HDMI、HDコンポーネントビデオ、RGBおよび	
コンポジットビデオ等の様々なビデオフォーマットに対応
しています。1080i信号のデインターレース機能や30	
ビットビデオプロセッシングを含む最新のビデオスケーリ
ングエンジンを搭載、1080pおよび2Kを含む最大解像度
1920×1200までの高画質ビデオ出力に対応します。ステ
レオ入力6系統、可変ステレオ出力2系統、ダッキング機能
付きマイク/ライン入力2系統およびHDMIオーディオのエ
ンベディッド/ディエンベディッド等の高度なオーディオ機
能を搭載しています。システム構築を柔軟に行うため、イー
サネット、RS-232およびUSBによる制御に対応していま
す。IN1606はA/Vスイッチングシステムに必要な機能全て
をラックマウント可能な筐体に収めた製品です。

6入力マルチフォーマットビデオスイッチャー
様々なソースに対応するために、HDMI入力4系統およびユ
ニバーサルアナログビデオ入力2系統を装備、RGB、HDコ
ンポーネントビデオ、Sビデオおよびコンポジットビデオの
スケーリングを行います。HDCPに準拠したIN1606は、	
デジタル機器とアナログ機器の統合を可能にします。

様々なデジタルビデオ対応機能を搭載
システム構築を容易にするために、エクストロン独自の技術
であるEDID  Minder®およびKey  Minder®を搭載していま
す。EDID Minder®	はディスプレーと入力ソース間のEDID
通信を管理、Key  Minder®	 はHDCP認証を維持して高速で
確実なスイッチングを実現します。HDCPで暗号化された
HDMIソースからの信号を入力した場合、HDCP非対応の
ディスプレーには緑色の画面を出力することで、保護された

コンテンツをそのディスプレーで表示することができない
ことを直ちに確認できます。各入力と出力のHDCP認証ス
テータスをリアルタイムで確認可能、システムオペレーター
やヘルプデスクサポートスタッフによるトラブルシューティ
ングに役立ちます。またSpeedSwitch™テクノロジーを搭
載、HDCPで暗号化されたコンテンツの高速な切り替えを
実現します。

高性能ビデオ処理
HDMI、RGB、コンポーネントおよびコンポジットビデオ信号
をスケーリングして最適な高解像度信号で出力することが可
能な最新のスケーリングエンジンを搭載しています。1080i
信号のデインターレースや、ディープカラー処理によるイメー
ジの最適化を行います。さらに、HDMI出力のカラースペース
およびクロマデータのサブサンプリングレートを自動的に
設定、接続されたDVIやHDMIディスプレーに確実に出力し
ます。

HDコンポーネントビデオ1080p/60Hzおよび2048×1080
を含む最大1920×1200入出力解像度に対応。HDMI信号
の1系統2分配同時出力により2台のディスプレー出力に
対応します。

多彩な制御および操作方法
フロントパネルボタンと分かりやすいオンスクリーンメ	
ニューにより様々な機能に素早くアクセス。USB、RS-232	
およびイーサネットを通じて設定および制御が可能。IN1606
は、高品質の映像が求められる取締役会議室、シンプルで低
コストなシステムが求められるビデオルーティングシステ
ム、デジタルおよびアナログ混在のA/Vソースとディスプ
レーで構成される教室用のシステム等に最適です。

イントロダクション



HDMI入力4系統およびユニバーサル
アナログビデオ入力2系統
HDMIとアナログビデオソースのスイッ
チングが可能です。ユニバーサルアナロ
グ入力2系統は、RGB、HDコンポーネン
ト、Sビデオおよびコンポジットビデオな
どの主要アナログビデオフォーマットに
対応しています。

HDMI信号1系統2分配出力
HDMI信号1系統2分配出力により2台
のディスプレー出力に対応します。

マイク/ライン入力2系統、48Vファン
トム電源供給可能
マイク/ラインレベルオーディオ入力2系
統をそれぞれプログラムオーディオとミッ
クスして、HDMI出力信号にエンベディッ
ドすることが可能。コンデンサーマイク用
に48Vファントム電源を供給可能です。

ダッキング機能
マイク入力信号が検出された場合にプロ
グラム出力を自動的に小さくします。

オートスイッチング機能

アナログオーディオ信号のHDMI信号
へのエンベディッド
アナログオーディオ入力信号をHDMI出力
信号にエンベディッド可能です。

HDMIオーディオ信号のディエンベ
ディッド
HDMI信号から2チャンネルPCMオーディ
オ信号をディエンベディッドしてアナログ
ステレオ信号として出力またはビットスト
リームフォーマットでHDMI信号にエン
ベディッドして出力します。

出力レートを選択可能
HDコンポーネントビデオ1080p/60Hz	
および20 4 8×1080を含む最大
1920×1200の出力レートから選択
可能です。

30ビット処理および1080i信号の
デインターレース機能を含む最新のス
ケーリングエンジン
イメージのスケーリングとビデオフォー
マット変換を30ビットの精度で行い、
正確なカラーと画像のディテールを維持
します。高性能なデイン	 ターレースにより
1080i信号などのHDコンテンツを最適
な画像で出力します。

HDCP準拠
HDCPによって暗号化されたコンテン
ツに完全対応しています。入力コンテン
ツに応じてHDCP認証の有無を設定
可能です。

HDMI規格準拠:最大データレート
6.75Gbps、ディープカラーおよび
HDロスレスオーディオフォーマット

特長

Key	Minder
入出力機器間のHDCP認証と暗号化を
維持して、プロフェッショナルA/Vプレゼ
ンテーションで求められる高速で確実な
スイッチングを実現します。

EDID	Minder
EDID	 Minder®(EDIDメモリ)機能によ
り接続機器間のEDID通信を自動的に
管理。ソース機器が正常に起動し適切な
解像度でディスプレーにコンテンツを出
力することを可能にします。

SpeedSwitchテクノロジー
HDCPで暗号化されたコンテンツの高速
な切り替えを可能にします。

アスペクト比コントロール
フルスクリーン出力を行うFILLモードま
たは入力信号のオリジナルのアスペクト
比を維持するFOLLOWモードを選択し
て、映像出力のアスペクト比を制御する
ことができます。

HDCP検知機能
各HDMI入出力のHDCPステータスを
リアルタイムに確認します。その結果は、	
フロントパネルLED、RS-232または
イーサネットを通じて確認することがで
きます。

HDCPの映像による確認
ディスプレーからHDCPの認証が取
れない場合は緑色の画面を表示して
HDCPで保護されたコンテンツである
ことを通知。保護されたコンテンツをそ
のディスプレーでは表示できないことを
直ちに確認できます。

HDMI-DVI自動フォーマット変換
自動的にエンベディッドオーディオのオン・
オフを行うと同時にHDMIまたはDVI
ディスプレーとの接続のための適切な
カラースペース設定を行います。

シームレススイッチング
カットまたはフェード・トゥ・ブラックのト
ランジション効果により入力信号の切り
替えをスムーズに行う簡易シームレスス
イッチング機能を搭載しています。

画像フリーズ制御機能
RS-232シリアルコントロール、USBま
たはイーサネットからの制御によりライ
ブ画像をフリーズ(静止)することができ
ます。

Auto-Image™	設定機能
入力ビデオ信号の解像度を自動的に検
出して、総ピクセル数、有効ピクセル数、
有効ライン数、水平/垂直位置を設定し
ます。オートイメージ設定を使用すれば、	
ディスプレー表示の調整にかかる時間と
手間が節約できます。

オートインプットメモリ(自動入力メモリ)
映像入力信号を自動識別して、位置や画
像設定を保存します。同じ信号が再び検
出されると、メモリに保存されている設
定内容を自動的に呼び出します。

出力スタンバイモード
アクティブな入力信号が検出されない場
合、ディスプレーへのビデオおよび同期
信号出力を自動的にミュートするように
設定可能です。この機能によりプロジェ
クターやフラットパネルディスプレーを
自動的にスタンバイモードに切り替え、
消費電力の低減と、ランプやパネルの長
寿命化が可能です。

パワーセーブモード
不使用時は低消費電力のスタンバイモー
ドに移行し、電力を節約することが可能
です。

画像調整機能およびユーザープリセット
画像調整機能:ブライトネス、コントラ	
スト、カラー、ティント、ディテール、水平/
垂直位置、サイズ。メモリプリセットによ
り入力毎に最適なイメージ設定を保存し
て呼び出すことが可能です。

3:2(NTSC)および2:2(PAL)プル
ダウン検知機能
フィルム映像モード処理技術は、映画フィ
ルムから変換されたNTSC、PALまたは
HDコンポーネントビデオ1080i信号の
ディテールやシャープネスを調整し、画質
を向上させます。

4種類の世界標準規格対応ビデオデ
コーディング機能
適応型３Dコムフィルターにより、NTSC、	
PALおよびSECAMの高度なデコーディ
ングを行い、各国のシステムに統合が
可能です。

画像のキャリブレーションおよびセッ
トアップ用のテストパターン内蔵
クロップパターン、グレースケール、カラー
バー、交互ピクセル、ブルーモードおよび	
オーディオピンクノイズを搭載しています。

ノイズのないオーディオ切り替え
ビデオのスイッチングに合わせてオーディ
オ出力レベルも自動的にスネークイン、ス
ネークアウトで切り替わります。

フロントパネルセキュリティロックアウ
ト機能

イーサネット、USBおよびRS-232に
よる制御
フロントパネルに加えて、多彩な制御お
よび監視が可能です。

ラックマウント可能な1U高、フルラッ
ク幅の金属製筐体



IN1606オンスクリーンメニュー（詳細設定）IN1606オンスクリーンメニュー（クイックセットアップ）

IN1606ユーザーインターフェイス

充実したオンスクリーンメニュー
分かりやすいオンスクリーンメニューとフロントパネルボタンを使ったセットアップが可能です。入出力のビデオフォー
マットや解像度などの主要なパラメーターは初期画面のQuick	 Setupに分かりやすくまとめて表示されます。スケー
ラーのすべての機能はオンスクリーンメニューで設定可能です。

内蔵Webページによる制御
イーサネット経由で内蔵Webページにアクセスして、セットアップとトラブルシューティングを容易に行うことができます。	
信号フォーマット、解像度およびHDCPのステータス等の現在の入出力の詳細を確認することができます。入力選択およ
びAuto-Image(オートイメージ)設定機能に加えて、ブライトネス、コントラスト、画像位置、サイズ等の様々な画像およ
びオーディオ設定が可能です。プリセットの管理や、各入力のEDID設定も容易に行うことができます。出荷時の設定の
EDID、出力機器から取得したEDID情報、またはユーザーのカスタムEDIDデータを使用することができます。これらの
機能は、コントロールソフトウェアを使用してRS-232、イーサネットまたはUSB経由で接続した場合にも使用可能
です。



IN1606 -  
フロントパネル

IN1606 -  
リアパネル

各部機能

HDCP準拠
著作権保護されたデジタル
ビデオコンテンツの表示に
対応。

最新のスケーリングエンジン
高画質なビデオのアップおよびダウンスケーリ
ング、1080i信号のデインターレース、HDMI
ディープカラー処理。

使いやすいユーザーインターフェイス
入力切替、調整ボタン、LEDステータスインジケーター、
オンスクリーンメニューおよびボリューム調整用ツマミ
により設定、操作が容易。

HDMIおよびユニバー
サルアナログ入力
HDMIおよびユニバー	
サルアナログ入力を	
装備。様々なビデオソー
スに対応。

HDMI信号1系統2
分配出力
2台のディスプレー
にHDMI信号の同時
出力が可能。

HDMIオーディオの
エンベディッドと
ディエンベディッド
アナログオーディオ
入力信号のHDM I	
出力へのエンベディッ
ドおよびHDMI信号
からのオーディオ信号
のディエンベディッド
が可能。

ファントム電源およ
びダッキング機能	
装備MIX入力
MIX入力2系統によ
りマイク/ラインレベ
ル信号をミキシング
して出力可能。

RS-232およびイーサ
ネットによる制御
シリアルコマンドまたは
イーサネットにより制御
および監視が可能。使い
やすいWebインターフェ
イスによりあらゆる操作
と制御が可能。

最新のオーディオ機能
HDMIオーディオのエンベディッドおよびディエンベディッドを含む高度なオーディオ機能を搭載しています。システムの
用途に応じて、アナログオーディオ入力信号をHDMI出力にエンベディッドしたり、HDMIからオーディオ信号をディエンベ
ディッドしたりすることができます。オーディオ信号はビデオ信号と非連動で切り替え可能。プレゼンテーションシステム
への統合に対応するため、ミキシング機能、ダッキング機能および48Vファントム電源を装備したマイク/ライン入力2系
統を搭載しています。入出力ゲイン調整、ミキシングおよびダッキングパラメータの設定を含む高度なオーディオ設定を、
使いやすいグラフィカルユーザーインターフェイスを通して行うことが可能です。

IN1606オーディオ機能制御用Webページ IN1606オーディオ入出力コネクター



エクストロン エレクトロニクス ジャパン
〒１０２－００８２ 東京都千代田区一番町 １６番地 共同ビル
TEL： ０３－３５１１－７６５５／FAX： ０３－３５１１－７６５６

moc.nortxe@selasnapaj ：liam-e

ワールドワイド・セールスオフィス
アメリカ (CA州アナハイム、シリコンバレー、NC州ローリー、TX州ダラス、ニューヨーク、ワシントンDC)、イギリス（ロンドン)、フランス（パリ）
 オランダ（アムスフォート)、ドイツ（フランクフルト)、UAE（ドバイ)、シンガポール、中国（北京、上海)、インド（バンガロール)、韓国（ソウル）
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ビデオ入力
信号タイプ/数	 RGBHV、RGBS、RGsB、RGBcvS、	

コンポーネントビデオ	(SD/HD解像度、	
インターレースまたはプログレッシブ)、	
Sビデオ、コンポジットビデオ	2系統	
HDMIデジタルビデオ（HDCP準拠）	
4系統

コネクター	 ミニD-sub	15ピン（メス）	2系統	
HDMI（メス）	4系統

解像度範囲	 640×480～1600×1200および
1920×1200*	NTSC、PAL、SECAM、	
480p、576p、720p、1080i、1080p	
および2k	
*（リデュースドブランキング）

ビデオ処理
デコーダー	 12ビットデジタル(3D適応型コムフィルタ)
アナログサンプリング	 12ビット/色、13.5MHz（ビデオ）、	

170MHz（RGB）
デジタルピクセルビット
深度	 8、10または12ビット/チャンネル、	

165MHzピクセルクロック	(HDMI)

ビデオ出力
信号タイプ/数	 HDMI	(HDCP準拠)	2系統
コネクター	 HDMI（メス）	2系統
出力解像度	 640×4806、8、9、	800×6006、8、9、		

852×4806、8、9、	1024×7686、8、9、	
1024×8526、8、9、	1024×10246、8、9、	
1280×7686、8、9、1280×8006、8、9、	
1280×10246、8、9、1360×7656、8、9、		
1360×7686、8、9、1365×7686、8、9、		
1365×10246、8、9、1366×7686、8、9、	
1400×10506、8、	1440×9006、8、9、	
1600×9006、8、1600×12006、8、	
1680×10506、8、1920×12006、8	
HDTV	480p7、8、576p6、	
720p3、4、5、6、7、8、	
1080i6、7、8	、1080p1、2、3、4、5、6、7、8、	
2048×10801、2、3、4、5、6、7、8	
1 =	23.98Hz、2 =	24Hz、3 =	25Hz、	
4 =	29.97Hz、	5	=	30Hz、	6 =	50Hz、		
7 =		59.94Hz、8 =	60Hz、9	=	75Hz

オーディオ
ゲイン	 アンバランス出力:	-6dB、バランス出力:	0dB
オーディオ対応周波数	 ライン出力:	20Hz～20kHz、±0.5dB
THD+ノイズ	 ＜0.1%（20Hz～20kHz、出力レベル時）
S/N比	 >90dB（最大出力時、フィルターなし）
クロストーク	 ≤-80dB	（1kHz、フルロード時）
ステレオチャンネル
セパレーション	 >80dB	(1kHz時)

オーディオ入力
信号タイプ/数	 ステレオラインレベル（バランス/	

アンバランス）	6系統	
モノラルマイク/ラインレベル（バランス/	
アンバランス、ファントム電源供給可能)		
2系統

コネクター	 ライン入力:	5ピンミニターミナルブロック		
6系統

	 マイク/ライン入力:	3ピンミニターミナ	
ルブロック	2系統

インピーダンス	 10kΩ（アンバランス)、20kΩ（バランス)
入力レベル	 -60dBV、+4dBu（10dBV、調整可能）
最大レベル	 +12dBV	(2Vrms)	(マイクゲイン0dB	

設定時)
入力レベル調整	 -53～+9dB（1dBステップ、	

入力毎に調整可能）

オーディオ出力 - ライン出力
信号タイプ/数	 ステレオ（バランス/	

アンバランス、可変）1系統	
ステレオまたはデュアルモノラル	
（バランス/アンバランス）	
1系統

コネクター	 ミニ5ピンターミナルブロック		
2系統

インピーダンス	 50Ω（アンバランス）、	
100Ω（バランス）

ゲインエラー	 ±0.5dB（チャンネル間）
最大レベル (Hi-Z)	 >+12dBu（バランス）	

＞+6dBu（アンバランス）
出力ボリューム範囲	 0～100dB（1dBステップ）

コントロール/リモート
シリアルコントロール
ポート	 双方向RS-232、ミニ3ピン	

ターミナルブロック	1系統		
(リアパネル）

USBコントロールポート	USB（ミニB、メス）		
1系統（フロントパネル）

イーサネットコントロール
ポート	 RJ-45（メス）1系統

一般
電源電圧	 AC	100～240V、	50/60Hz、内蔵型電源
使用温度/湿度範囲	 0～50℃/10～90％		

（但し結露なきこと）
冷却	 対流冷却方式（左右側面および上面に	

通風孔）
マウントオプション
ラックマウント	 付属のブラケットを使用
寸法 (突起部を含まず)	 幅444mm×高さ44mm×奥行267mm	

（1U高、フルラック幅）
適合規格
安全規格	 CE、c-UL、UL
EMI/EMC	 CE、C-tick、FCC	クラスA、ICES、VCCI
環境	 RoHS、WEEE
保証	 3年

仕様書のダウンロードはこちらから	www.extron.co.jp
	外観および仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
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製品名	 機能・説明	 製品番号
IN1606	 HDCP準拠6入力スケーラー	
	 内蔵スイッチャー	 60-1081-01

主な仕様


