
ISS 608
4K/60 HDMI、DisplayPortシームレススイッチャー

 ライブイベント、ハイエンドプレゼンテーションに対応
高性能スイッチング＆スケーリング

	} 8系統のデジタル入力をシームレス 
スイッチング

	} ワイプ、ディゾルブ、カットなど複数の 
トランジション効果

	} 独立したプレビュー出力とプログラム出力

	} エクストロンの先進技術Vector™ 4K 
スケーリングエンジン搭載

	} 4:4:4カラーサンプリングで最大4K/60
解像度に対応

	} HDMI 2.0、DisplayPort 1.2、 
HDCP 2.3に対応



ISS 608はHDMI 2.0入力6系統、DisplayPort 1.2入力2系統を装備、最大データレート
18 Gbpsに対応し各入力とも最大4K/60解像度、4:4:4カラーサンプリングの信号を入力可能
です。HDCP 2.3に準拠しており、コンテンツ保護されたメディアの表示と他のHDCP準拠機器と
の使用が可能です。

エンベディッドマルチチャンネルHDMIおよびDisplayPortオーディオは、ビデオと連動してHDMI
出力されます。ディゾルブまたはワイプの際、スイッチャーはビデオトランジション効果の実行中に
オーディオのフェードダウン/フェードアップを行います。ISS 608はバランス/アンバランスアナ
ログオーディオ出力を装備、ディエンベッドした2チャンネルオーディオをオーディオシステム等に出
力可能です。

マトリックスモードにより、プロダクションスタイルのスイッチング効果を全てのHDMIマトリックスス
イッチャーで使用可能です。2系統のスイッチャー出力をISS 608の入力1と入力2に接続、信号
切り替えを検出するとこれらのビデオソースに対して自動的にトランジション効果が適用され
ます。

ISS 608 8入力シームレススイッチャーは、最大4K/60解像度までのHDMIおよびDisplayPortコンテンツをス
ケーリング、効果的なプレゼンテーションを可能にします。Vector™ 4Kスケーリングテクノロジーに裏打ちされた確
かなシームレススイッチング機能により、洗練されたプロフェッショナルレベルのプレゼンテーションを実現します。
複数のシームレストランジション効果、独立したプレビュー出力、操作の容易なフロントパネルを装備、スイッチング
機能の強化とライブ環境での使いやすさを向上しています。メインコンテンツを補完するロゴ挿入、ビデオキーイ
ング、PIP(ピクチャー・イン・ピクチャー)機能およびオーディオディエンベッド機能により、システム構築が容易です。
様々な先端機能を備えたISS 608は、ハイエンドライブプレゼンテーション環境に最適なシームレススイッチング
ソリューションを提供します。

ISS 608は、スイッチングトランジション効果を使用した
ハイエンドビデオプロセッシングが必要な役員会議室、
講堂、集会場などプロレベルのプレゼンテーション環境
に最適です。イベント中に安心して操作できるように、
プレビューとプログラム出力用の独立したソース選択ボタ
ン、効果およびプリセット選択ボタン、プレビューコンテン
ツをプログラム出力するためのSENDボタンなど、使いや
すいインターフェイスを備えています。

ISS 608
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プレビュー/プログラム出力

シームレススイッチング効果

ロゴ、透明化、キーイング

プレビュー出力とプログラム出力にそれぞれ独立したビデオバス
を装備、オペレーターはローカルモニターでソースを確認後、
オーディエンス用のプログラム出力にスイッチング可能、プレゼ
ンテーションを確実に操作することが可能です。この機能は、PC
やブルーレイメディアプレーヤーなどのビデオコンテンツの同期
を取ったり、プレゼンテーションスライドの特定の箇所から始めた
り、カメラアングルを調整したりする場合に役立ちます。

オペレーターはソースをプログラム出力に切り替える際に、カッ
ト、ディゾルブ、ワイプからトランジション効果を選択して、 
プロフェッショナルレベルのライブプレゼンテーションを実現
可能です。

“STAY”モードと“SWAP”モードを選択可能、オペレーターは
選択されているプレビューソースを、プログラム出力切り替え
後もそのままキープするか、それともそれまで表示されていた
プログラムソースとスワップするかを選択可能です。

カット
カットはソース間のシームレスな切り替えを即座に実行、プレゼ
ンテーション中に目障りなジャンプや画像の乱れ、遅延は一切あ
りません。

ディゾルブ
ソース間のディゾルブ効果、すなわちクロスフェード効果は、 
継続時間を指定して洗練されたトランジション効果を提供しま
す。両方のソースは、ライブビデオ、静止コンテンツまたはこれら
の組み合わせが可能です。ビデオコンテンツと保存イメージ
ファイル間にもディゾルブ効果を使用することができます。

ワイプ
ワイプ - コンテンツの切り替えに注目を集めます。ISS 608で
は、4種類の方向とワイプ時間、ハードエッジワイプとソフトエッ
ジワイプが選択可能です。

ロゴのストレージ
BMP、JPG、PNGおよびTIFFフォーマットのロゴイメージ 
をアップロードして使用することができます。最大16種のロ
ゴイメージを保存可能です。さらに、最大16種のロゴプリセッ
トを利用可能、イメージファイル、位置およびキーの設定を保
存してロゴの呼び出し、切り替えを即座に行うことが可能で
す。

イメージ挿入と透明化
ロゴはファイルフォーマットに応じて、レベル キ ー イン
グ、RGBカラーキーイング、透明化またはアルファチャンネル
を使用したライブビデオへの挿入などが可能です。柔軟な位
置調整機能により、ライブビデオの任意の位置にロゴを表示可
能です。

ビデオキーイング
キーコントロールを行い、入力ソースからのタイトル情報等
のコンテンツをプログラムイメージ上に表示可能です。プロ
グラム出力への合成は、フリーズ/フェードまたはフリーズ/ 
カットトランジション効果に加え、ビデオキーを使用して行うこと
が可能です。



特長

8系統のデジタル入力をシームレスス
イッチング
プレゼンテーションやライブイベント用の
高度なトランジション効果を提供します。

4 : 4 : 4カラー サンプリングで 最 大
4K/60解像度に対応
最大4096×2160@60 Hz解像度、 
4:4:4カラーサンプリングのHDMI  2.0と
DisplayPort 1.2信号に対応しています。

対応するHDMI 2.0の仕様:  
最大データレート18 Gbps、ディープ
カラーおよびHDロスレスオーディオ 
フォーマット

HDCP 2.3準拠
コンテンツ保護されたメディアの表示と
HDCPに準拠した他の機器との使用が可
能です。

マトリックスモード
HDMI入力1、2はマトリックスモードに対
応、HDMI出力のマトリックススイッチャー
に接続し、シームレスなスイッチングトラン
ジション効果を付加することが可能です。

PIP（ピクチャー・イン・ピクチャー）機能
任意の入力を別の入力と同時にスクリーン
に表示可能です。PIPウィンドウはサイズと
位置を動的に変更可能、出力内の任意の場
所に配置可能です。またディゾルブ効果を
使用してフェードイン、フェードアウトする
ことが可能です。また、16種類のPIPのプ
リセットをご用意しています。

アスペクト比コントロール
フルスクリーン出力を行うFILLモードまた
は入力信号のオリジナルのアスペクト比を
維持するFOLLOWモードを選択可能、映
像出力のアスペクト比を制御することがで
きます。

最大1080i信号に対応した動き適応
型デインターレース機能
高性能なデインターレースにより1080i
信号などのコンテンツを最適な画像で出力
します。

3:2および2:2プルダウン検出機能
フィルム映像モード処理技術は映画フィル
ムから変換されたコンテンツの画質を最適
化します。

入力プリセット
メモリプリセットによりイメージ設定を保存
して呼び出すことが可能です。

レイアウトプリセット
メモリプリセットにユーザー設定を保存し
て呼び出すことが可能です。プログラム出
力を行う前に、コンテンツプレビューを短
時間でセットアップする方法を提供します。

出力ミュート
ビデオとオーディオのプレビュー出力とプ
ログラム出力は独立してミュート制御可能
です。

出力フリーズ機能
プログラム出力とプレビュー出力は独立
してフリーズ(静止)可能です。フリーズし
たコンテンツを任意のトランジション効
果を使用してプログラム出力に切り替え
可能です。

HDCP認証の有無を設定可能
各HDMI入力は接続したソース機器に対し
てHDCPに準拠した機器として認識される
か否かを選択可能、HDCPに準拠した機器
に対してあらゆるコンテンツを暗号化して
出力するソース機器と使用する場合に役
立つ機能です。HDCP非準拠モードの場
合は、HDCPコンテンツを入力すること
はできません。

Key Minder®によりHDCP認証を維
持、高速で確実なスイッチングを実現
入出力機器間で認証とHDCPによる暗号
化を維持して、業務用AVシステムに求めら
れる高速で確実なスイッチングを実現しま
す。1つのソース信号を複数のディスプレ
イに同時に出力することが可能です。

SpeedSwitch®技術により、HDCP
で暗号化されたコンテンツの高速な切
り替えを実現

EDID Minder®機能により接続機器間
のEDID通信を自動的に管理
ソース機器が正常に起動し適切な解像度
でディスプレイにコンテンツを出力するこ
とを可能にします。

EDIDキャプチャーモード（EDID情報
をディスプレイから取得）
接続したプレビュー用とプログラム出力用
ディスプレイ機器からEDID情報を取得し
記憶することも可能です。

プレビュー出力とプログラム出力のた
めの多彩な画像調整機能
ブライトネス、コントラスト、サイズ、位置、
ズーム等の画像調整機能により表示コンテ
ンツを最適に調整することが可能です。

キャリブレーションとセットアップ用の
ビデオテストパターンとピンクノイズを
内蔵
数種類のビデオテストパターンとオー 
ディオピンクノイズを内蔵、システムのセッ 
トアップとディスプレイの調整が容易に行
えます。

オーディオ管理
エンベディッド2チャンネルデジタルオー 
ディオを任意の入力からディエンベッドし
て、プレビューおよびプログラムアナログ
出力に出力可能です。マルチチャンネル 
オーデイオフォーマットは、プレビューおよ
びプログラムHDMI出力に出力可能です。

エクストロンのPCS - 製品設定用ソフ
トウェアを使用して容易に設定、インス
トールが可能
使いやすいソフトウェアで簡単にすべての
設定とプリセットの作成が可能です。

フロントパネルのLCDディスプレイ、 
操作ボタンおよび調整ツマミ
バックライト付きフロントパネルボタンお
よびナビゲーションボタンを装備したLCD
メニューシステムにより、ライブプレゼン
テーション環境下で素早く設定メニューに
アクセス可能、シンプルで確実な操作が可
能です。

イーサネットによる監視・制御
LANまたはWAN経由で制御・監視が可能
です。

内蔵Webページ
一般的なWebブラウザーを使用して機器
の監視と簡単なトラブルシューティングが
可能です。

RS‑232制御ポート
シリアルコマンドを使用してコントロール
システムに統合することが可能です。エク
ストロン製品の制御は、ASCIIコマンドで
構成されるSIS™(Simple Instruction 
Set)コマンドプロトコルを使用して簡単に
プログラミング可能です。

フロントパネルにUSB設定ポートを 
装備
アクセスしやすいフロントパネルにシステ
ムセットアップ用USB設定ポートを装備し
ています。

フロントパネルロックアウトモード
(Executiveモード)
フロントパネルのボタン操作をロックし
ます。

Extron Everlast™内蔵型電源
実証された高い信頼性と低消費電力によ
り運用コストを低減します。

Extron Everlast電源の保証期間は
7年間



エクストロンのVector 4Kスケーリングテクノロジー
エクストロンはこれまで約20年にわたり、妥協のない鮮明なイ
メージと高度なパフォーマンスを実現する、最先端のスケー
ラーとイメージ処理技術の開発、設計に従事してきました。
そして、スケーラー技術における業界のリーダーとして、クラ
ストップの品質、信頼性そして使いやすさを備えた製品の開発
を手掛けてまいりました。また、標準解像度から高解像度、さら
には4Kへのビデオフォーマットの進化に合わせて、技術の向上
を図ってまいりました。

新開発のスケーリング技術
Vector 4Kスケーリング
は、エクストロンの専任研
究開発者によって設計さ
れました。特許取得済みの
イメージ処理技術は、AV
業界におけるスケーリング
性能の新たな基準を打ち
立てました。4:4:4カラー
サンプリングおよび双3次補間等の機能により、ソースコンテン
ツのディテールを維持しながら最高レベルの画質を実現します。

4:4:4カラーサンプリング
Vector 4KスケーリングテクノロジーはRGBカラースペース
において常に4:4:4のカラーサンプリングを行っています。ス
ケーラーの中には4:2:2または4:2:0カラーサンプリングを採
用したものがあります。その場合、信号処理に必要な帯域は減
少できますが、色のディテールが失われてしまいます。このよ
うなカラーサブサンプリングはフルモーションビデオには十分
ですが、コンピューターグラフィックではイメージの鮮明度に影
響を与えることがあります。Vector 4Kの4:4:4カラー処理は
ソースコンテンツのディテールを維持します。

4:2:2カラーサブサンプリング

4:4:4カラーサンプリング

双3次補間
Vector 4Kスケーリングエンジンは、隣接する8ピクセルを平
均化して新しいピクセルを作るエクストロン独自のマルチタッ
プ双3次補間を採用しています。これにより、コンテンツのダウ
ンおよびアップスケールの際にピクセル単位のディテールを保
ち、鮮明で正確な出力が可能です。Vector 4Kのアルゴリズ
ムは継続的かつ動的に適応可能、アップ/ダウンスケーリングや
1:1パススルーのための最適な処理を実現します。

双3次補間

自動デジタル入力検出およびオートイメージ
今日のコンピューターは、特殊な用途やディスプレイに対応
するために様々な解像度を出力することが可能です。解像度
検出の際に固定ルックアップテーブルを使用するタイプのシ
グナルプロセッサーではこのようなソースへの対応は困難で
す。Vector 4Kスケーリングエンジンは、一般的な解像度を格
納した従来のルックアップテーブル方式にとどまらず、自動入力
検出機能を装備、入力解像度を分析して信号のパラメーターを
確認、一般的なビデオ信号も特殊なビデオ信号も正確なキャプ
チャー、変換、スケーリングが可能です。

デジタルサイネージ
メディアプレーヤー
1920×545

ワークステーション
2048×2048

ノートPC
3200×1800

システム構築に役立つ機能
Vector 4Kテクノロジーはアスペクト比制御機能やテスト
パターン、オートインプットメモリ、ユーザープリセットおよび
HDCP管理等のシステム構築を容易にする様々な機能を装備
しています。

テクノロジーの詳細
Vector 4Kの詳細についてはwww.extron.com/vector4k
をご覧ください。Vector 4Kテクノロジーの対話型デモや主要
機能紹介ビデオのご視聴、カタログのダウンロードが可能です。

VECTOR 4K



各部機能

フリーズボタン
各入力の画像をフリー
ズ、プログラムまたはプレ
ビューに出力が可能

独立したソース選択
入力ソーソースを独立し
てプログラム出力とプレ
ビュー出力にスイッチン
グ可能 ユーザー設定可能なワイプ、ディゾ

ルブ、カットトランジション効果
スイッチング効果をカスタマイズしてプ
レゼンテーション効果を向上

ビデオキーイング
タイトル情報等のコ
ンテンツをプログラ
ムイメージ上に合成
可能

プリセットの保存と呼び出し
通常使用されるレイアウトや効果の設
定に素早くアクセス可能

PIP（ピクチャー・イン・
ピクチャー）機能
2系統のビデオソースを
同時に表示可能

ロゴの保存と呼び出し
最大16個までのBMP、JPG、 
PNG、TIFFフォーマットのロゴ
イメージをアップロードして呼
び出し可能

TAKE
プレビューコンテンツをプ
ログラム出力

オーディオスイッチング
HDMIとDisplayPortのエン
ベディッドマルチチャンネル
オーデイオは、ビデオと共に
切り替えられ、プレビューお
よびプログラムHDMI出力に
出力

Extron Everlast™

内蔵型電源
実証された高い信頼性
と低消費電力により運
用コストを低減

HDMI 2.0入力
フル4:4:4カラーサンプリン
グで4096×2160@60 Hz
解像度までの入力信号に対応

HDCP 2.3準拠
コンテンツ保護された4Kビデ
オメディアの確実な表示と他の
HDCP対応機器との使用が可能

DisplayPort 1.2 入力
フル4:4:4カラーサンプリングで
4096×2160@60 Hz解像度
までの入力信号に対応

プレビュー/プログラムHDMI
出力
独立した4/60ビデオバスを装
備、オペレーターはソースを確
認後オーディエンス用のプログ
ラム出力にスイッチング可能

プレビュー/プログラムアナロ
グオーディオ出力
ディエンベッドした2チャンネル
オーディオをオーディオシステム
等に出力可能

イーサネットによる監視・
制御
ネットワークベースのコント
ロールシステムから制御可
能、また製品設定用ソフト
ウェアPCSを使用して設定
が可能

RS‑232による
監視・制御
コントロールシス
テムと容易に統合
可能

使いやすいユーザーインターフェイス
LCDディスプレイ、ダイレクトアクセスボタ
ン、調整ツマミにより、イメージ設定の微調
整とシンプルな設定が可能

バックライト付きフロント
パネルボタン
ライブ操作とソースステータ
スの確認が容易



RESET

100-240V       --A MAX

50-60 Hz

HDMI

1

HDMI

2

HDMI

3

HDMI

4

HDMI

1A

HDMI DISPLAYPORT

6 7

DISPLAYPORT

8

HDMI

2A

INPUTS

ISS 608

OUTPUTSPREVIEW PROGRAM AUDIO

REMOTE

HDMI

5
PREVIEW
L R

PROGRAM
L R

LAN

Tx Rx

RS-232

G

POWER
12V         
1A MAX

GTx Rx RTS CTS

COM 1

GTx Rx

COM 2

V C G

VOL RELAYS

1  2  C

1  2  3  4  G

DIGITAL I/O

PWR OUT =  6W

eBUS

+V +S -S G

LAN

IPCP PRO 250

IR/S

S  G

DMP 64
DIGITAL MATRIX PROCESSOR

INPUTS

CLIP

SIGNAL
1 2 3 4 5 6

CONFIG

OUTPUTS

CLIP

SIGNAL
1 2 3 4

XPA 2001

LIMITER/PROTECT

SIGNAL

OVER
TEMP

マイク

Extron 
SF 26CT
天井埋め込み型 
フルレンジスピーカー

オーディオ

オーディオ オーディオ

オーディオHDMI

イーサネット

イーサネット

イーサネット

HDMI

DisplayPort

HDMI

HDMI

HDMI

HDMI

Extron
XPA 2001-70V
パワーアンプ

Extron
DMP 64
デジタルオーディオ  
マトリックスプロセッサー

Extron
IPCP Pro 250
IP Link Pro 
コントロール
プロセッサー

Extron
TLP Pro 1720TG
TouchLink Pro 
17" 卓上型タッチパネル

Extron
ISS 608
4K/60 HDMI、DisplayPort
シームレス
スイッチャー

TCP/IP
ネットワーク

プロジェクター

持ち込み機器

ワークステーションPC

4Kメディアプレーヤー

PC

衛星チューナー

システム例

大企業の役員会議室で使用されているこのISS 608は、ライブプレゼンテーションでビデオとオーディオのシームレススイッ
チングを行います。コンピューター、衛星チューナー、メディアプレーヤーなどからの入力により、録画コンテンツとライブコン
テンツに対応することが可能です。ソースプレビューは、システム内のTLP Pro 1720 TG TouchLink® Proタッチパネルで行
います。また、プレゼンターは容易にソースやトランジション効果の選択が可能です。DMP 64オーディオDSPプロセッサー
は、ISS 608からのプログラムオーディオとマイク入力に対応し、XPA 2001‑70VパワーアンプとSF 26CTスピーカーでオー
ディオ再生を行います。

企業役員会議室
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ビデオ入力
信号タイプ/数	 	HDMI 6系統 

DisplayPort 2系統
水平対応周波数	 	15 kHz～150 kHz
垂直対応周波数	 	24 Hz～120 Hz
解像度範囲	 640×480～4096×2160、480i、

576i、480p、576p、720p、1080i、 
1080p、2K、4K

標準規格	 	DVI 1.0、HDMI 1.4、2.0、 
HDCP 1.4、2.3、DisplayPort 1.2

ビデオ処理
デジタルサンプリング	 	8、10または12ビット/色、 

最大600 MHzピクセルクロック
ビデオ出力
信号タイプ/数	 	HDMI 2系統(HDCP準拠)
出力解像度	 	640×4808、800×6008、 

1024×7688、1280×7688、 
1280×8008、1280×10248、 
1360×7688、1366×7688、 
1440×9008、1400×10508、 
1600×9008、1600×12008、 
1920×12008、2048×12008、 
2048×15368、2560×10808、 
2560×14408、2560×16008、 
3840×21601,2,3,4,5,6,7,8、 
4096x21601,2,3,4,5,6,7,8 
480p7,8、576p6、720p3、4、5、6、7、8、 
1080i6、7、8、1080p1、2、3、4、5、6、7、8、 
2K1、2、3、4、5、6、7、8 
カスタム解像度 1-10 
1 = 23.98 Hz、2 = 24 Hz、 
3 = 25 Hz、4 = 29.97 Hz, 
5 = 30 Hz、6 = 50 Hz、 
7 = 59.94 Hz、8 = 60 Hz

標準規格	 	DVI 1.0、HDMI 1.4、2.0、 
HDCP 1.4、2.3

オーディオ
周波数特性	 	20 Hz～20 kHz、±0.05 dB
THD + ノイズ	 	<0.1%(1 kHz、20 kHz、 

出力レベル時)
S/N比	 	>90dB(最大出力時、フィルターなし)
オーディオ入力
信号タイプ/数	 	HDMIエンベディッドオーディオ  

6系統 
DisplayPortエンベディッド 
オーディオ2系統

コネクター	 	HDMI(メス) 6系統 
DisplayPort(メス) 2系統

オーディオ出力
信号タイプ/数	 	アナログステレオ/モノラル 

(バランス/アンバランス) 2系統  
(プログラム 1系統、プレビュー1系統) 
HDMIエンベディッドオーディオ 2系統

コネクター	 	ミニ5ピンターミナルブロックコ 
ネクター2系統 
HDMIタイプA(メス) 2系統

通信 - スイッチャー
シリアルコントロールポート	 	RS-232、ミニ3ピンターミナル 

ブロック 1系統(リアパネル)
ボーレート & プロトコル	 	9600ボー、8データビット、 

1ストップビット、パリティなし
シリアルコントロールピン配列	 1ピン＝Tx、2ピン＝Rx、3ピン＝GND
イーサネットコントロールポート	 	RJ‑45(メス) 1系統
イーサネット伝送速度	 	10/100Base-T、半/全二重、 

自動検出
イーサネットプロトコル	 	ARP、ICMP(ping)、IP、TCP、UDP、

DHCP、HTTP、SMTP、Telnet
イーサネット初期設定	 リンク速度と二重化のレベル:  

自動認識 
IPアドレス＝192.168.254.254 
サブネットマスク＝255.255.0.0 
デフォルトゲートウェイ=0.0.0.0 
DHCP=オフ

プログラム制御	 	Windows®用コントロール/ 
設定プログラム 
Extron SIS™(Simple Instruction Set™) 
Microsoft® Internet Explorer®

一般
電源電圧	 	AC 100-240 V、50/60 Hz、 

内蔵型電源
使用温度/湿度範囲	 0～50℃/10～90％  

(但し結露なきこと)
冷却	 	ファン2基、(フロントパネルから見て) 

から右から左への空気流
ラックマウント	 	可能
筐体の材質	 	金属製
寸法 (突起部を含まず)	 幅444 mm × 高さ89 mm × 奥行

305 mm(2U高、フルラック幅)
適合規格	 CE、c-UL、UL、C-tick、FCC 

Class A、ICES、VCCI
保証	 	3年
Everlast電源保証	 	7年
注: すべての公称レベルは±10%の誤差を含みます。

製品名	 機能・説明	 製品番号
ISS 608	� HDMI入力6系統、DisplayPort入力2系統	 60-1684-01

仕様書のダウンロードはこちらから www.extron.co.jp
外観および仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

主な仕様

フレームレート1	 	24、25、30、50または60フレーム/秒
カラーサンプリング1	 	4:4:4、4:2:2または4:2:0
カラー深度1	 	8または10ビット/色
信号タイプ	 	DVI v1.0、HDMI v1.4およびv2.0、 

DisplayPort v1.2、HDCP v1.4 
およびv2.3

最大ビデオデータレート1

HDMI		 18 Gbps(6 Gbps/色)
DisplayPort		 21.6 Gbps(5.4 Gbps/レーン)

注: 1最大データレートによる。エクストロンのオンラインカリキュレーター
を使用すれば、上記データレートで対応可能なビデオパラメーターを計算で
きます。www.extron.com/4Kdatarate

最大4K性能

解像度および 
リフレッシュレート カラーサンプリング カラー深度 

(ビット/色)

4096x2160@60 Hz
3840x2160@60 Hz
4096x2160@30 Hz
3840x2160@30 Hz

4:4:4
8ビット

10ビット
4096x2160@60 Hz
3840x2160@60 Hz

4:2:0


