
エクステンダーおよびケーブルイコライザー

HD 4K 101 Plus

HD 4K 101 Plusは、HDおよび4Kビデオ信号用の高性能ケーブルイコライ
ザーです。最大データレート18 GbpsおよびHDRを含むHDMI 2.0bの仕様
に対応し、HDCP 2.2に準拠しています。最大4K/60解像度および4:4:4カ
ラーサンプリングまでのビデオ信号の伝送距離を確実に延長します。HD 4K 
101 Plusはビデオ信号の損失を補正して確実な伝送を実現、コンパクトな筐
体は常設または仮設の様々なシステムでお使いいただけます。

HDMI 4K/60ケーブルイコライザー
}} HDMI Proシリーズケーブルを使用した場
合、4K信号を最長23 m、HD信号を最長
53 m伝送可能

}} 最大4096×2160@60 Hz、4:4:4 
カラーサンプリングのビデオ信号に対応

}} 最大データレート18 Gbps、HDR、12ビッ 
トディープカラー、3D、リップシンク、HD
ロスレスオーディオフォーマットおよび
CECを含むHDMI 2.0bの規格に対応

}} HDCP 2.2準拠

}} 自動入力イコライザー

}} HDMIソース機器から直接受電可能

}} 入力信号検出およびパワーオン表示用
LEDインジケーター

}} 接続機器間のEDID通信およびHDCP
キー交換に対応

}} 高さ2.5 cm、1/8ラック幅の金属性筐体



主な仕様概要

仕様書のダウンロードはこちらから www.extron.co.jp
 外観および仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

ビデオ
最大データレート  18 Gbps（6.0 Gbps/色）
最大ピクセルクロック  600 MHz
解像度範囲  最大4096×2160@60 Hz(4K)、 

3840×2160@60 Hz(UHD)、 
1920×1200または1080p@60 Hz

ビデオ入力
入力ケーブル長
4096×2160@60 Hz  10 m
3840×2160@60 Hz  15 m
4K/UHD@30 Hz  23 m
1080p×1080i×1920×1200、
1600×1200、1280×1024@60 Hz  38 m

1080p、1920×1080@24/30 Hz  46 m
1080i、720p、1280×1024、
1024×768@60 Hz 46 m

720p@30 Hz  53 m

ビデオ出力
信号タイプ/数  HDMI(またはDVI-D*) 1系統
出力ケーブル長  最長3.6 m

一般
電源電圧  18番ピンによりソースから受電可能、 

AC 100～240 V、50/60 Hz 
DC 12 V、1 A、ACアダプター 
(オプション) 

消費電力
本体  0.8 W
本体および電源  1.4 W
ラックマウント オプションのマウントブラケットを使用
筐体の材質  金属製
寸法 (突起物含まず) 幅56 mm×高さ25 mm× 

奥行き76 ｍm(1/8ラック幅)
質量(本体のみ) 0.1 kg未満

製品名	 機能・説明	 製品番号
HD 4K 101 Plus  HDMI 4K/60ケーブルイコライザー  60-1621-01

エクストロン エレクトロニクス ジャパン
〒１０２－００８２ 東京都千代田区一番町 １６番地 共同ビル
TEL： ０３－３５１１－７６５５／FAX： ０３－３５１１－７６５６

moc.nortxe@selasnapaj ：liam-e

ワールドワイド・セールスオフィス
アメリカ(アナハイム、NC州ローリー、シリコンバレー、ダラス、ニューヨーク、ワシントンDC)、カナダ(トロント)、メキシコ(メキシコシティー)、フランス(パリ)、

イギリス(ロンドン)、ドイツ(フランクフルト)、スペイン(マドリッド)、スウェーデン(ストックホルム)、オランダ(アムスフォート)、ロシア(モスコワ)、
UAE(ドバイ)、南アフリカ(ヨハネスブルグ)、イスラエル(テルアビブ)、オーストラリア(シドニー、メルボルン)、

インド(ニューデリー、バンガロール)、シンガポール、韓国(ソウル)、中国(北京、上海、香港)
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仕様

フレームレート1 24、25、30、50または60フレーム/秒
カラーサンプリング1 4:4:4、4:2:2または4:2:0
カラー深度1 8、10または12ビット/色
信号タイプ  HDMI 2.0bならびにHDCP 1.4および2.2
最大ビデオデータレート 18.0 Gbps(6.0 Gbps/色)

注: 1最大データレートによる。エクストロンのオンラインカリキュレーター
(http://www.extron.com/product/videotools.aspx)を使用すれば、 
上記データレートで対応可能なビデオパラメーターが分かります。

最大4K性能

解像度および 
リフレッシュレート

カラーサン 
プリング

カラー深度 
(ビット/色)

4096×2160@60 Hz

4:4:4

8ビット
3840×2160@60 Hz

4096×2160@30 Hz

12 ビット
3840×2160@30 Hz

4096×2160@60 Hz
4:2:0

3840×2160@60 Hz
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リアパネル

4Kブルーレイプレーヤー

4Kディスプレイ

フロントパネル

HD 4K 101 Plus
HDMI 4K/60
ケーブルイコライザー

HDMI Proシリーズ
ケーブル

短いHDMIケーブル

HD 4K 101 Plusは最大4K/60解像度、4:4:4カラーサンプリング
までのビデオ信号に対応したHDMI用ケーブルイコライザーです。 
長尺ケーブルの終端に取り付けて、ソース機器からの不十分な出力
レベルの信号や品位が低下した信号を補正、ジッターとスキューを
除去してプリエンファシスを行い安定した出力を実現し、HDMI信
号の伝送距離を確実に延長します。HDCP 2.2に準拠、最大データ 
レート18 Gbps、HDR、12ビットディープカラー、3D、HDロスレ
スオーディオフォーマットおよびCECを含むHDMI 2.0bの仕様に
対応しています。1/8ラック幅のユニットは、接続されたHDMIソー
スまたはオプションのACアダプターから給電可能、システムへの
導入が容易です。コンパクト設計と多彩な機能により、HD 4K 101 
Plusは、常設または仮設の様々なシステムでお使いいただけます。

主な特長

}} HDMI Proシリーズケーブルを使用した場合、4K信号を最長23 m、 
HD信号を最長53 m伝送可能

}} 最大4096×2160@60 Hz解像度および4:4:4カラーサンプリ
ングに対応

}} 対応するHDMI 2.0bの仕様: 
最大データレート18 Gbps、HDR、12ビットディープカラー、 
3D、リップシンク、HDロスレスオーディオフォーマットおよび
CEC

}} HDCP 2.2準拠

}} 自動入力イコライザー

}} HDMIソース機器から直接受電可能


